
Spruzzatrice idraulica omologata ADR per bitume 
modificato Tipo SPBM con caldaia ad olio diatermico.

Modified bitumen hydraulic spraying machine, ADR 
homologated , type SPBM with diathermic oil  heater. 

Répandeuse hydraulique de bitume modifié, homo-
loguée ADR, type SPBM , avec chaudière à huile 
diathermique.

Spruzzatrice idraulica per bitume modificato omolo-
gata ADR tipo SPBM/MP  con motore posteriore ,cal-
daia ad olio diatermico e barra idraulica. 

Modified bitumen hydraulic spraying machine, ADR 
homologated , type SPBM/MP  with rear engine, dia-
thermic oil heater and hydraulic bar.  

Répandeuse hydraulique de bitume modifié, homolo-
guée ADR, type SPBM/ MP, avec moteur postérieur, 
chaudière à huile diathermique et barre hydraulique.

Spruzzatrice  di bitume modificato in ADR tipo SPBM/MP 
con motore posteriore e caldaia ad olio diatermico. 

Modified bitumen spraying machine, ADR homologa-
ted, type SPBM/MP with rear engine and diathermic 
oil heater.

Répandeuse de bitume modifié, homologue ADR, type 
SPBM/MP, avec moteur postérieur et chaudière à hui-
le diathermique.  
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Spruzzatrice per emulsione, appoggiata su cassone , 
con barra idraulica

Emulsion spraying machine rested on truck caisson, 
with hydraulic bar.

Répandeuse d’émulsion  appuyée sur la benne du ca-
mion, avec barre hydraulique.

Spruzzatrice per emulsione con barra da 8 mt. in fase di 
collaudo

Emulsion spraying machine with 8 mt. length bar  during 
trial test.

Répandeuse d’émulsion avec barre de 8 mt. en cours 
d’essai
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Spruzzatrice per bitume ed 
emulsione in fase di collaudo.

Bitumen and emulsion spraying 
machine during trial test.

Répandeuse de bitume et émul-
sion en cours d’essai
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Quadro di comando per bar-
ra idraulica, in prossimità 
dell’autista

Control board for hydraulic 
bar, near the driver

Tableau de commande pour 
barre de pulvérisation, à cote 
du chauffeur

Spruzzatrice  per emulsione , omologata e  di piccola 
capacità, 

Homologated emulsion spraying machine, with small 
capacity

Répandeuse d’émulsion,  homologuée et de petite 

capacité.

Spruzzatrice di emulsione, coibentata ed omologata e di 
piccola capacità
Insulated and homologated emulsion spraying machine , 
with small capacity.
Répandeuse d’émulsion , calorifugée et homologuée  et 
de petite capacité.

Computer di bordo per determinare 
la quantità di spruzzatura (Kg/mq.)

Board computer to determine the 
quantity to be sprayed (kg/mq).

Ordinateur de borde pour déterminer 
la quantité de pulvérisation  (kg/mq) 
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Spruzzatrice  idraulica  per emulsione , omo-
logata, TIPO SPEM/MP con motore posteriore 
e caldaia ad olio diatermico. 

Emulsion  hydraulic spraying machine,  homo-
logated, type SPEM/MP with rear engine  and  
diathermic oil heater.

Répandeuse hydraulique d’émulsion, homolo-
guée , type SPEM/MP avec moteur postérieur 
et  chaudière à huile diathermique

Spruzzatrice  per emulsione  capacità  da 
4.000 a 15.000 litri  a due scomparti tipo 
SPE/MP OMOLOGATA

Emulsion  spraying machine, capacity  from 
4,000 to 15,000 litres with 2 sections, type 
SPE/MP HOMOLOGATED

Répandeuse d’émulsion, capacité de 4.000 à 
15.000 litres , avec 2 sections, type SPE/MP 
HOMOLOGUEE

Spruzzatrice per emulsione, omologata, a due 
scomparti, tipo SPE/MP con barra idraulica

Emulsion spraying machine, homologated, 
with  two sections,  type SPE/MP with hidrau-
lic bar.

Répandeuse d’émulsion homologuée, à deux 
sections, type SPE/MP avec barre hydrauli-
que.

Spruzzatrice  idraulica per emulsione, omolo-
gata, con  2 scomparti  e barra idraulica tele-
scopia.

Emulsion hydraulic spraying machine, ho-
mologated , with 2 sections and telescopic 
hydraulic bar.

Répandeuse hydraulique d’émulsion, homo-
loguée , avec 2 sections et barre hydraulique 
télescopique. 

Spruzzatrice  idraulica per emulsione, omolo-
gata, tipo SPE, con 2 scomparti e P.T.O.
 
Emulsion hydraulic spraying machine, homo-
logated, type SPE , with 2 sections and P.T.O.
 
Répandeuse hydraulique d’émulsion, homo-
loguée, type SPE avec deux sections et P.T.O.

Spruzzatrice  per bitume e cut back, capacità  
da 4.000 a 15.000 litri con allargatori manuali

Bitumen and cut back spraying machine, ca-
pacity  from 4,000 to 15,000 litres with manual 
enlargers.

Répandeuse de bitume et cut back, capaci-
té de 4.000 à 15.000 litres avec  élargisseurs 
manuels.

Spruzzatrice  per bitume e cut back, capacità   
15.000 litri con allargatori manuali 

Bitumen and cut back spraying machine, ca-
pacity of  15,000 litres with manual enlargers.

Répandeuse de bitume et cut back, capacité 
de 15.000 litres avec élargisseurs manuels. 

Spruzzatrici per bitume e cut-back da 5.000 
a 12.000 lt con barra meccanica e allargatori 
manuali

Bitumen and Cut Back spraying machine, ca-
pacity from 5,000 to 12,000 litres with mecha-
nical bar and manual enlargers.

Répandeuse de bitume et cut back, capacité 
de 5.000 à 12.000 litres, avec barre mécani-
que et élargisseurs manuels


